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ACFRI AR 480/P1000 - CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE

 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous
leurs avis.

UGS : 11781 | Catégories : Surgélateur, refroidisseur, tunnel de refroidissement, Unité de chauffage et
de refroidissement

DESCRIPTION TECHNIQUE

ACFRI - CELLULE DE REFROIDISSEMENT AR 480/P1000/DC/SG

Durée du cycle de refroidissement 90 minutes 

Capacité de refroidissement par heure 280kg/h 

Nombre d'heure de fonctionnement par jour (entrecoupé de cycle de dégivrage) 8 h 

Dimensions ext (mm) : L 2170 x P 2170 x H 2380

Prof. Avec nez de marche 2250

Dimensions int (mm) : Prof. utile 2000 au sol (pro utile avec ép. coup de poing retirer 25 mm
par porte)

Passage de porte Larg. 1000 x Haut. 1900

Epaisseur d’isolation 85 mm

Epaisseur du sol isolé 17 mm avec nez de marche

2 mannequins frigorifiques comprenant: 

4 évaporateurs verticaux ventilés
16 ventilateurs renforcés de 3740 m3/h chacun = 59 840 m3/h
Fluide frigorigène (R449A) sans CFC

Alimentation électrique à installer cellule : 18A

Tension et fréquence : Tri 400V + T + N, 50 Hertz

Régulation simply 3 et sonde à piquer intégrées. 
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COMPRESSEUR : À AIR À DISTANCE RÉSISTANCE DE CARTER
INCLUSE FLUIDE HFO R449 A, FAIBLE GWP CONFORME FGAZ. 

Dimensions sans option carénage : (Largeur X Profondeur X Hauteur) 

1240 mm X 980 mm X 800 mm 

Poids : 215 Kg 

Puissance frigorifique (Temp. Evaporation / Extérieur) : 

(Plage d’évaporation : -10°C à -40°C) 

Nombre de ventilateurs condenseur : 2 

Débit condenseur (m3/h) : 5940 

Diamètre entrée / sortie groupe : 

Entrée aspiration : 1’’3/8 

Départ liquide : 5/8’’ 

Volume du réservoir liquide : 14 L
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