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USED INDUSTRIAL MACHINERY

MCPI FINE DOSING FD SPA 2A - MICRO DOSEUSE

@ Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous

leurs avis.

UGS : 12160 | Catégories : Doseuse pondérale, Machine de packaging / conditionnement, Peseuse /
doseuse

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : MCPI Fine dosing
Modeéle : OPTI-FEEDER FD - SPA - classe 2A
Année : 2014

Type : Micro doseuse / Doseuse de précision
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Type de produit : poudre / granulé, forme seche
Type de dosage : ponderal par batch en mode gravimétrie

Chaine de mesure de poids : Peson / Balance de précision

Trémie : 2 Litres

Remplissage de la trémie de stockage du doseur : Manuelle
Contréle et gestion électronique de la pesée

Section de sortie de I'extracteur : 80 mm

Séguence de dosage : 3 régimes de dosage (grossier, moyen et fin) pour optimiser le couple
précision / rapidité de dosage

Surveillance de la qualité de dosage (intervalle de tolérance + et -)
Résolution de mesure de la balance : 10 mg (0.01 g)
Dose mini (estimation) : 250 mg

Dose maxi (estimation) : 500 g

Mémorisation de 800 recettes de dosage différentes

Déclencheur : capteur main

Récupération des résultats sur clé USB, et analyse sur Excel.

Coffret de commande : Coffret réalisé suivant normes CE. Tous les éléments de contréle et
de commande sont intégrés dans ce coffret (contréleur, automate, variateur, organes de

sécurité, interrupteurs...). Alimentation: 220V - mono-phasé

Liaison doseur / coffrét : direct

Matériaux en contact avec l'ingrédient : Acier inoxydable 304L électro-poli.

Construction suivant regles GMP
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Visseuse électrigue manuelle
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Dimensions machine : 95 x 75 x H 170 cm

Documentation disponible
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