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METTLER TOLEDO GARVENS XS 2 - TRIEUSE PONDÉRALE

 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous
leurs avis.

UGS : 12224 | Catégories : Détecteur / trieuse, Machine de packaging / conditionnement, Trieuse
pondérale

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Mettler Toledo Garvens GmbH (Allemagne)
Modèle : XS 2
Type : Trieuse pondérale
Année de fabrication 2007

Capacité de pesée maximale : 300 g
Capacité de pesée minimale : 5 g
Précision (e) : 0,1 g
Division de lecture (d) : 0,1 g
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https://www.societe-des-avis-garantis.fr/osertech/
https://www.societe-des-avis-garantis.fr/osertech/
https://www.osertech.eu/categorie-produit/machines-conditionnement-packaging/detecteurs-trieuses-occasion/
https://www.osertech.eu/categorie-produit/machines-conditionnement-packaging/
https://www.osertech.eu/categorie-produit/machines-conditionnement-packaging/detecteurs-trieuses-occasion/trieuses-ponderales/
https://www.osertech.eu/categorie-produit/machines-conditionnement-packaging/detecteurs-trieuses-occasion/trieuses-ponderales/
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Tare maximale (T+) : 270 g
Classe de précision : XIII (1)
Vitesse maximum du convoyeur : 20 m/min
Cadence maximale : 60 pcs/min
Plage de température d’utilisation : 0 °C à +40 °C
Pression pneumatique : 500 kPa (≈ 5 bar)

Longueur convoyeur : 800 mm
Largeur bande : 100 mm

Rejet pneumatique : buse soufflante
Interface HMI : écran tactile couleur, pilotage et suivi en temps réel
Port USB : Données / imprimante
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